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土止め壁の種別
段数

長         さ 1    段

根 入 れ 長 さ 2    段

打  設  方  法 3    段

機械台数
1日当たりの
掘削土量□

備　　考

切 取 の 高 さ 第　１　次

地　　　　　質 第　２　次

法    勾    配 第　３　次

法　　　　  高 ｍ

犬 走 り の 幅 ｍ

法面保護方法

斜路の路盤方法

ｍ度

掘　　　　削　　　　工　　　　法

GLからの
深　　さ

掘削機械名

ｍ

切    　　  梁

　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日

GLからの
深　　さ

切 　梁　 ・　腹　 起　 し　 の 　仕 　様

腹      起     し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

最　高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　法

　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日土 止 め 壁

掘削土止め

概    要    書

ｍ

ｍ

運搬車両

ｍ

ｍ

ｍ

工 事 期 間

掘 削 土 量

掘 削 深 さ

工 法 型 式

掘  削  工  事

ｍ

排　水　処　理
の　　概　　要

摘       　要
（現場の特殊性等）

土  止  め  壁  の  仕  様

オ－プンカット法切工法の場合

最高　　   　ｍ


