
（一社）北海道建設業協会 労務研究会

所 属 会 社 名 修 了 証 番 号

☆　足場までの距離　　 （　　　　　　ｍ）

設備に関する措置

架　空　電　路　(近接した高圧等がある場合)

氏　　　　　　名

安全ﾈｯﾄ設置場所(ﾈｯﾄ網目　　㎝)

内　部　養　生　措　置

氏　　　　　名

手　摺　等　の　設　置

一　般　作　業　中　の　災　害　防　止

1.上下作業は行わない。

2.足場(脚部含む)､手摺､作業床､壁つなぎ等の日常点検。

☆　移　設　予　定　　 有（　　　ｍ)・無し

☆　防　護　方　法　   1.　絶縁菅(　　ｍ）

                       2.

☆　電　　　　　圧　　 （　　　　　　ｖ）

墜　落 ・ 飛　来　落　下　災　害　防　止　措　置

墜　落　災　害　防　止

飛 来 落 下 災 害 防 止

作 業 床 の 設 置 個 所

外　　　部　　　養　　　生　　　措　　　置

躯体部の隙間の設置(隙間30㎝以上の場合)

　　徹底をはかる。

１．安全衛生責任者（足場関係工事業者）

氏　　　　　　名 所 属 会 社 名

6.玉掛作業は有資格者を就労させる。

7.関係者以外は立入禁止措置をとる。

修 了 証 番 号 所 属 会 社 名

6.強風が予想される場合､足場を点検補強する。(壁繋ぎ､養生ｼｰﾄ)

7.足場上に不用材を放置しない。

　　作業場所､安全通路､開口部等の照明､標識類の整備の

　　昇降に使用し、資材運搬には使用しない。

5.親綱を設け､作業に際し安全帯を使用する。 5.定められた通路､昇降路以外は通行､昇降しない。

3.作業前ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行い､その日の作業の進行予定､手順
　安全上の注意事項について関係作業員に周知させる。 4.作業の都合でやむおえず手摺､ブレース等を取外し作業を

　行う場合､安全帯を使用し､作業終了後ただちに復旧する。

　　また、工事の進捗に伴い内部階段を逐次整備し利用する。

〇　その他

作業に関する措置

安　　　　　全　　　　　設　　　　　備

〇　昇降路

　（　　　　）側足場内に階段（　　ヶ所）を設け作業員の

4.高所作業における作業員の適正配置(高齢者､高血圧者）をはかる。

3.作業前点検の励行(作業床､手摺等)。

足　場　組　立　解　体　時　の　災　害　防　止

1.足場計画図に基き作業手順書を作成し作業を行う。

2.作業主任者を選任し作業を直接指揮させる。


