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右耳後部を地面の石にぶつけ打撲

被災当日は、クレーン作業が中止となるほどの強風が吹いていた。　被災者は現場のコンパネが飛ばされ 頭部外傷のため、脳外科等にて精密検査を行なったが、特に異常は無かった。

ないよう３ｔダンプトラックで安全な場所にコンパネを移動する作業をしていた。　　　そしてトラック荷台でコンパネを 　　休業１日

下にいる作業員に渡そうとしたところ突風に煽られ、バランスを崩て１．２ｍの高さから墜落した。

地上から１．２ｍ程度の高さだったため危険に対する意識が 高さが低くても打ち所が悪ければ死亡災害になることを関係者に

薄れていたこと。 教育した。

強風の中、コンパネをトラックで運搬したこと。 強風時は、不安定な場所で風の煽りを受けやすい物は取り扱わない。

　調査記入時の注意点－－①　所属欄は５項目の該当する項目に○マークの記入　　　②３要因(人的･物的・管理的）に関係・該当する要因に○－重要要因と思われる事項に◎を記入してください。（添付要因資料参照）
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強風の中でコンパネのような風圧を大きく受ける物を取り
扱う作業は非常に危険である。　過去にも強風で煽られ
て足場や屋根などから墜落する事例も多く発生している。

トラック荷台で資材整理中、強風で煽られ墜落

災
害
発
生
時
記
録

発生月日　時 工事内容 関東河川築堤護岸工事－築堤盛土９１００ｍ３・コンクリートブロック6900ｍ2・根固護岸工2ｔ７８０個

被災者 職種 経験年 所属 元請　　　直営　　　○２次会社　　１人親方　　請負外契約
初期の対策状況含む事項(写真含）
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